
Le ayuda a mantener las lecturas  
de la presión arterial precisas  
a un menor costo durante su vida útil.

Con la tecnología DuraShockTM sin engranajes y resistente a golpes, la primera y más importante 
innovación en la tecnología de presión arterial en casi 100 años, los esfigmomanometro 
de Welch Allyn están diseñados exclusivamente para resistir el uso y abuso diario en sus 
instalaciones, lo que los mantiene calibrados de manera segura y precisa por más tiempo. 
Una calibración confiable significa que puede estar seguro en la precisión de sus lecturas, 
además de reducir el costo durante la vida útil asociado con la calibración y el reemplazo.

• Gama de opciones portátiles y para montar en la pared
• Casi 100 años de experiencia del líder mundial en tecnología de presión arterial
• Libre de mercurio
• No contiene latex
•  Los medidores con la tecnología DuraShockTM pueden aprobar la especificación 

de resistencia a los golpes de AAMI de resistir una caída de 76 cm en una superficie 
dura y mantenerse calibrado

Esfigmomanometro Welch AllynPROOF



DS44 DS45 DS66 DS48 DS58 7670-01 7670-10

Sí Sí Sí Sí Sí No No

76 cm/30" 76 cm/30" 76 cm/30" 152 cm/60" 152 cm/60" No No

No No No No No Sí Sí

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

1 año 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año

5 años 10 años 15 años Vitalicia Vitalicia Vitalicia Vitalicia

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

No No No No No No Sí

No No No No No No Sí

N/A N/A N/A N/A N/A Sí, 70 grados Sí, 360 grados
(Dispositivo de mano) (Dispositivo de mano) (Dispositivo de mano) (Dispositivo de mano) (Dispositivo de mano)   (Rotando el soporte móvil)

No No No No No Sí Sí

No No Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Integrada Sí Integrada Sí Sí

Sí (válvula) Sí (válvula) Sí (Gatillo) Sí (válvula) Sí (válvula) Sí (válvula) Sí (válvula)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí No No

Redonda, 5cm Redonda, 5cm Redonda, 5cm Redonda, 5cm Redonda, 5cm Cuadrada, 15 cm Cuadrada, 15 cm

Blanco con  Negro con Negro con Negro con Negro con Negro con Negro con
números negros números blancos números blancos números blancos números blancos números blancos números blancos

N/A N/A N/A N/A N/A Sí Sí

Delrin Delrin Delrin Policarbonato y ABS  Policarbonato y ABS  Policarbonato y ABS  Policarbonato y ABS 

Directamente a  Directamente a Luer Lock, macho Directamente a Tripurpose, hembra  Boquilla cónica Boquilla cónica
mango/brazalete mango/brazalete  mango/brazalete (Conector multi- (Conector cónico) (Conector cónico)  
vía puerto FlexiPort vía puerto FlexiPort  vía puerto FlexiPort propósito, hembra)   

 

TECNOLOGÍA DURASHOCK

RESISTENCIA A GOLPES

TECNOLOGÍA TRADICIONAL

CARATULA EN GRABADO EN LÁSER

GARANTÍA*

GARANTÍA DE CALIBRACIÓN*

0-300 MMHG

INTERVALOS DE 10 MMHG

RESOLUCIÓN 2 MMHG

ADMITE BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPORT®  

MANGOS TRADICIONALES

BASE RODANTE DE 5 PATAS

PEDESTAL CON ALTURA AJUSTABLE

ROTACIÓN O GIRO PARA LECTURA

CANASTILLA

JOYAS SINTÉTICAS

LIBRE DE MERCURIO Y LÁTEX

PRECISIÓN CERTIFICADA +/-3 MMHG

USO PARA ZURDOS Y DIESTROS

BRAZALETES LAVABLES

PERILLA DE INSUFLACIÓN

SISTEMA DE DESINFLADO

SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIFUGA DE AIRE

ESTUCHE

TAMAÑO DE LA CARÁTULA

COLOR DEL FONDO

TUBO ENROLLADO 200 CM O MÁS

MATERIAL DE CAJA/CARCASA

TIPO DE CONEXIÓN A TUBO O BRAZALETE

Esfigmomanometro Welch Allyn: Especificaciones

Welch Allyn Latin America 
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(Tel:) 1 305 699 9003 www.welchallyn.com
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Para obtener más información sobre estos y otros productos de Welch Allyn, visítenos en línea en www.welchallyn.com.

Todos los esfigmomanometro Welch Allyn incluyen brazaletes de presión arterial reutilizables FlexiPort®. Los brazaletes 
de presión arterial FlexiPort están fabricados con tela de nailon de 70-Denier con revestimiento de uretano y recubrimiento 
Kiss de uretano con acabado mate.
*Garantía contra defectos de materiales y terminaciones. La garantía de calibración se hace efectiva cuando el producto 
no tiene evidencia de mal uso o daño físico.
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