
TITULO: CÓDIGO: TX-PR-05-1-C

VERSIÓN: 2,0

FECHA: 05-Mar-03

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad de 
medida

Valor 
medio

Tolerancia
Método de 

Análisis

Color Nombre Kraft
Densidad kg/m.cm 4,6
Gramaje g/m2 60 ± 6,0% TN 352
Calibre mm 0,12 ± 10,0% TN 322
COBB g/m2 50 ± 20,0% TN 596
Bursting kgf /cm2 1,2 ± 10,0% TN 325
Tearing:

C.D. gf 69 ± 10,0% TN 324
M.D. gf 53 ± 10,0% TN 324

Humedad relativa % 6 ± 15,0% TN 334
Brightness N.A. N.A.
Opacidad N.A. N.A.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN
Bobinas
Cantidad de papel m 7590
Peso kg 750
Diámetro del tubo (interno) cm 10
Diámetro bobina m 1
Ancho m 1,62
TN: Norma Técnica Interna
N.A.: No Aplica.

Responsable:
Verónica Gómez 
Coordinadora de Producción

Parámetro

FICHA TÉCNICA
FK-21-102

Producto : FONTIKRAFT - 60 G

Papel de producción standard

USUARIO
Sello


